Agitateurs bain-marie
THERMOLAB®

M « Précision de série » ces paroles
caractérisent une gamme spéciale
comportant quatre agitateurs
bain-marie utilisés mondialement
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La Qualité
une Tradition

Les utilisateurs en laboratoires de recherche, de routine et de

développement en medecine, sciences et industrie benéficient

partout dans le monde depuis plus de 40 ans de la précision

et de la fiabilité de nos produits, qui répondent tous aux normes

actuelles européennes et portent le label CE.

Un sens aigu du détail dans la
pratique quotidienne, des ameliora-
tions techniques permanentes, et le
souci constant de la qualite
assurent I'avenir de cette gamme de
prodits de laboratoire. Une gamme
qui est par ailleurs conforme aux
exigences les plus strictes en

matiére de choix des matériaux,

de fonctionnalité et de design.

Mais I'expression « La Qualité - une
Tradition » ne se résume pas a une
somme d'innovations techniques.
Elle reflete également la priorité de
notre entreprise envers ses clients de
leur assurer un maximum de service.

Ceci est vrai pour toute la gamme
de matériel de laboratoire GFL.
fabriquée exclusivement dans notre
usine en Allemagne: quiil s'agisse
de congelateurs, de secoueurs, de
bains-marie, d'incubateurs, d'appa-
reils 4 eau distillée ou d'agitateurs
bain-marie.
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L'assurance du futur

La certification DIN EN IS0
9001:7008, en assurant la qualite
constante de tout le matériel de
laboratoire GFL, nous vaut la
canfiance de nos dlients partout
dans le monde.

Notre certification  la norme ISO
nous oblige constamment & repenser
et a optimiser nos procedes ot
chaines de fabrication. Elle exige
aussi de la part de notre personnel
une reelle conscience de la qualite
ainsi qu'Ln esprit d équipe sans
faille, qui permet de prendre toutes
les mesures nécessaites au mainlien
d'un trés haut niveau de qualite.



Spécial

stes.........

pour les applications les

La gamme dagitateurs bain-marie
GFL comporte quatre modeles
specialisés chacun pour des modes
do traval differents. Los modeles
1083 / 1086 0nt €46 congus pour
des mouvements va-et-vient tandis
que le modele 1092 est destiné a
des mouvements orbitals, L agita-

teur bain-marie 1070 qui porte la
denomination deposée THERMOLAB®
avec ses quatre bassins indwiduelle-
ment thermostatables repond aux
besoins les plus séveres, De nos jours
on rencontre les agitateurs bain-marie
de GFL dans les laboratoires du
monde entier. lis ont la reputation de
fiabilite, de puissance et sont exempts
de maintenance, Les agitateurs bain-
marie 1083 - 1092 sont conformes
aux normes de sécurité allemandes,

plus exigeantes

Tous les modéles portent e label CE.
Les accessoires acceptant les récipients
de laboratoire se fixent rapidement et
e toute securite sur les systemes de
secouage.

N.B: les accessoires en photo sur les
appareils ne sont génralement pas
inclus dans la livraison. Nous nous
teservons le droit de modifications
techniques, Realisations speciales sur
demande.



Les agitateurs bain-marie de GFL sont

Exécution et principales

caractéristiques

> Regulation dc temperaturc par
micioprocesseLn permellant Une
approche rapide de la température
de consigne ainsi quune parfaite
constance de temperature dans le
temps de -0,1°C

» Parfaite homogéneité de la tempéra-
tre dans tout le volume utile.

» Affichage et commande digitale de
la température par affichiage LED et
ce par paliers de 0,1 “C. Regulation

B precision de serie

Los agitatours bain-maric GIL ont la reputation d apparcils universcls ot
endurants. s sont congus pour des régulations de températures précises
avec action de mélange douce ol vigourewse, Les modeles 1083, 1085
(mouvement va-et-vient) et 1092 (mouvement orbital) sont équipés de série
' un affichage digital de la température et selon le modéle d'Ln affichage
de la frequence de serouage ainsi que o un serpentin de refroidissement.
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Donnees techniques

Plage de temperature: En. 5 °C au-dessus
de lambiante jusqua -99.8 °C

Avec requiateur de niveau 1918

e 3 °C aL-dessus de la lorpéralure de
Ycats cu robinet jusaua 99,8 °C
Constance de temperature:

£0.1°C dans e temps

Mouvement: va-et e

mise en route separce.

Amplitude de secouage: 22 mm

Dimensions externes (L x P x H):

715 x 52

0x 330 mm

Poids net/brut: 26132 kg

Volume emballage: env. 029

M Référence 1083

» Sécurite de surtemperature electro-
nique. 4 °C au-dessus do la consine
et clectromecaniquement > 130 °C,

P fréquence de secouage constante
indepencamment de la charge -
meme en traval continu,

» Module de secouage exernpt de
maintenance et de faible usure a
regulation electronique et continue
avec demarrage en douceur, Surles
modeles 1083 et 1086 le module de
secouage repose sur des roulements

rapide et precise,
exacte de la valour de consigne.

» Controle électronique de Ia fonction
du regulateur de temperature. En cas
de dysfonctionnement un message
derreur apparail sur [ écran,

'ICM

spéciaux

> Le portoir de secouage se retire
aisement,

> Interieur el panier aglation en
acier inox,

> Le couvercle double enveloppe &
isolation thermique et bombe vers
lintericur cvite los gouttes de con-
densal sur les récipients.

» Robinet pour la vidange de la cuve
au bain-mari

Applications

I es laboratoires de routine et de
recherche utilisant nos agitateurs bai-
marie de préférence lorsque les travaux
de melange par secouage doivent avoir
liew  des températures exactement
reproductibles. Leur domaine
dapplication comprend les incubations
fermentations, omogendisalions,

les réactions chimiques et biochimicuies
les 6tudes enzymatiques et de tissus.



universels et endurants

1092 T

Données techniques
Plage de temperature: Env. 5 C au-dessts
de lambiane usqu +80

Ave végulateur de niveat 1919

e 3 au-dessus de l temperature do
feau du robinet jusq.'a 480 °C

Plage de température: +10°C a +80 °C
Serpentin de refrodissemen: d sere
pour branchement ss eau de ville ou sur un
reffoidsseur a creulaton externe
Constance de temperature

401 °C danse temps

Mouverment: orbital, mise en route séparée
Amplitucs de secouage: 14 mm

Affichage de la frequence de secouage:
digtal

Dimensions externes (1 x P x H):
63651

Poids notfbrut: 35140 kg
Volume emballage: ca. 0.34

M Reférence 1092
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Données techniques
Plage de température: Env. 5 °C au-dessus
de lambiante jusqua 199,9 °C

Avec regulateur de niveat 1919

e 3 °C au-dessus de la termperaiure de
Teau du robinet fusqua +99.9 C

Plage de temperature: +10 °C 4 +99.9 °C
Serpentin de refroidissement: de sérle
prour branchermenl sue cau o Vil o s un
refroicisseur a crulation externe
Constance de temperature:

401 °C dans fe temps

Mouvement: va-etfert, mise en foute
separee

Amplitudo de secouages 77 mm
Affichage de la fréquence de secouage:
dghal

Dimensions extarnes (L x P x H):
715520 x 330 mm

Poids nelibrut: 301 34 kg

Volume emballage: e 029

M Référence 1086

Autres données techniques communes
aux modeles 1083 / 1086 / 1092

Dimensions
volume utife (1 x P x H): 450 x 300 x 160 mm
Volume utife: env. 20 litres
Hauteur utile du bain

(couvercla inclu): 190 mm

Hateur maximum du
nivea d cau au-dessus
au plateau / du portoir: 105 mmJ 90 mm
Freguence de secouage: de 10 - 250 min’
Sccurite do
surtemparature D A T et

 electromecaniquerrient > 130 °C
Botier extérieur: anl-cornosion en (ke acler-inox cinkeée el ave:
revetement electrostatique d épaxy par poudre.
Alimentation electrique: 230V /50..60 HzJ 1.6 kW *

* Autres tensions s demarde
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W Particularité unique

THERMOLAB ® est un agitateur bain-marie quadrotherme a mouvement
va-et-vient - appareil unique sur le marche du laboratoire: Ses quatre
bassing individuels el séparés permelteit le Ualemant de difTérents
récipients indépendamment. lls permettent également & quatre différents.
utilisateurs un travail simultané avec un seul et meme apparell.

Portoir réglable en hatiteur avec
support pour puits 1,5 - 2.0 ml

Couvercles double enveloppe bombeés

vers linterieur pour une isolation

thermique evtant ainsi les gouttelettes

de condensat sur les récipients

Exécution et principales

caractéristiques

> Regulation de temperature par
microprocesseLr permettant Lne
approche rapide de la température
de consigne ainsi quune parfaite
canstance de temperature dans le
temps de =01 °C.

» Controle électronique de la fonction
du regulateur de temperature. [n cas
de dysfonclionnement un message
derreur apparait sur lcran,

» Rassins et portois de secouage en
acierinoy,
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>

Module de secouage cxermpt do
imainlenarice el de faible usure
régulation lectronique et continue
avec démarrage en doucewr.

Sur les plaleatix correspondants ou
directement sur les portors il est
possible de fixer des récipients de
laboratoire du il jusquau ml, des
plaques de microtitration, des tubes
cycler, des bassins western blot, des
tubes a centrifuger, des ampoules,
des boutelles etc.

Donnces techniques
Plage de temperature: depus env. 5 °C
au-dessus de | ambiante jusquia +99.9 °C
Reglage do temperature o affichage:
dgualLED

Securite ce surtempérature:
cutioniquo, 1°C au-desus do
et electromecaniquement > 130

Mouvement: va-et-vient,
mise en route separce.

Frequence de secouage: de 2 - 50 mir!
Amplitude de secouage: 22 mm
Hauteur utite cu bain: 80 mm

Portoir reglable en hauteur: 32 mm
Dimensions du portoir. 125 x 128 mm
Dimensions volume utite (L x P x H)
par bassin: 175 x 175 x 100 mm
Dimensions externes (L x P x 1)

625 %556 x 270 mm

Mimentation electrique:
230V/50..60 Hz (1.3 KN

Poids net/brut: 28 36 kg

Volume ermballage: env. 0,34 i

M Référence 1070

Applications
IHERMOLAB® permel une utlisation
universelle en laboratoires de routine, de
rechierche et autres laboratoires spéciaux,
Par exemple pour toutes réactions dépen-
dantes de la température, pour des incu-
bations de reactifs et de solutions, lors
dessais Immuno-enzymatiques, Western-
Blots, Reverse-Dot-Blots, lors d'hybrida-
tions a quatre temperatures différentes,
lors de procédés de lavage rigoureux a
températures variables, digestion restric-
Live, digestion par Proteinase K, elution
4'ADN, séquencage par Sequenase T7
lors de processuss de décongelation et
incubations de cultures ou réactions PCR.



Portoir
en acler inox pour la fation
de pinces pour Erenmeyer et
autres accessolres.

Deuix paigrces hors do o
permettant a lutisateur de le
placer o ce e sortr aiserment.

Reference 3960

Pinces pour Erlenmayers
e acler inox vissables sur lo
portolr 3960, materiel de

fixation inclu.
Referenco 3983 pour Erlenmeyer 25 mi (527)
Reference 3984 pour Erlenmeyer 50 mi (33)
Reference 3985 pour Erlenmeyer 100 mi (22°)
Roforenco 3986 pou Irlonmmiyer 700 ml (147)

Reference 3987 pour Erlenmeyer 250-300 ml (13°)

Reference 3988 pour Erlenmeyer 500 ml (10°)

Reference 3989 pour Erlenmeyer 1000 ml  6Y) courercle
sureleve necessaite,

* normibe taimel de pinces par portolr  prix sur demande

Support pour tbes 4 essas
n acer inox avec deu polgnées
hors de Veau permettant a
Iutisateur de le placer ou de

e soalic scrment,

Reference 3920 pour ma. 243 tubes, @16/17 1, lengeur max. 182 mm
Reforence 3921 prur msx. 67 Lubes, @ 71 mim
Reference 3922 pour max. 372 tubs, B 12 mm, kongeur max. 180

Support pour plagues
a microtitration

en acier inox, conception
surclovis pour accoples jusaa
s plages.

Référence 3923

Support pour 58 puits
areactions

de 1.5 2,0 ml avec protection
anti flotement en acier
inosydable el vssoble ur e
partor 3960.

Reférence 3926 rax. 3 supports / portolr
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Accessoires

Supports inclinables
en acer inov, deplacerent du
postionnerent a 90" avec
fessorts pression pour fsation
stable,visable s portolr 3960,

Reforence 3924 p.ex. pour wbes Falcon 15 ml
pour max, 20 tubes © 12 - 17 1, max. 4 supports / partolr
Roference 3325 p.ex. pour wbes Falcon 50 ml

pour max, 12 twbes @ 25 - 29 mm, max, 3 support  partol

Rogulatour do niveau roglable
afin de maintenir un niveau
deau constant (1083 /1085
1092) et pour refroii lagitateur
bain-marie 1083 (dem. 3 °C
audessus de la température de
Teau du robinet),

Référence 1919

pour tubes.

pour tubes
50ml 15ml

avec 7 perforations
de chacune @ 31 mm
Bestell-\r. 1710

pour puits.
15-20ml

avec 32 perforations.
de chacune 12 mm
Bestell-Nr, 1712

avec 19 perforations
de chacune 0 17 mm
Bestell-Nr, 1711

Entretien des bains-maric
Pgicide ProAquaTop actif contre
les algues, bactérles, mosisses,
Elimination biologique.

Vouillez utilser los biocides
avec précaution. Toujours lire
attentivement les labelisations
et les informations sur le
produit avant son emplol.

s effcace : dosage 1 mi par lire d eau sufic
U cchiange d Foau s annonce korsquo la coloralion bl dimine
Reférence 1910 Unité demballge 1 boutele / cortent 200 i
Reféronce 1911 U té demballege % bourells c2nte-u 3 x 200 ml
Roforonco 1912 U-ite demballege & boutailes / conte-u 6 x 200 Tl
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GFL Gesellschaft fur Labortechnik mbH
B.P. 1152 30927 Burgwedel / Allemagne
Schulze-Delitzsch-Strasse 4 30938 Burgwedel / Allemagne
Telephone ++ 49 (05139 99 58-0  Fax -+ 49 (0)5139 99 58 71

_ E-Mail: info@GFlde - Intemnet: www.GFL.de



